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Ziel der 
Verordnung

	 Senkung des
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	 Senkung des
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- 100 Mil.
	 Tonnen Treibhausgase 

bis 2030



Elektromotoren

M
SERIE

•	Mindestwirkungsgrad IE2 für elektrische Drehstrom-Asynchronmotoren von 0,12 bis 0,55 kW
•	Mindestwirkungsgrad IE3 für elektrische Drehstrom-Asynchronmotoren von 0,75 bis 1000 kW

Anwendungsbereich 
Asynchron-Elektromotoren, ausgelegt für den Betrieb mit einer Sinusspannung 
von 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz, Nennspannung über 50 V und bis 
einschließlich 1000 V und Dauerbetrieb (S1, S3 ≥ 80 %, S6 ≥ 80 %).

Zum ersten Mal erstreckt sich die Verordnung auf:
•	Alle dreiphasigen eintourigen Motoren bis zu 8 Polen
•	Bremsmotoren
•	Motoren für explosionsgefährdete Bereiche Ex
•	TEAO-Motoren (Totally Enclosed Air Over- IC418)

Es wird daran erinnert, dass die Option IE2+VSD nicht mehr zugelassen sein wird.

8

6

4

2

0,12         0,75        75         200        375        1000

P
o

le

Nennleistung [kW]

IE2 IE3

PHASE

1 1. Juli 
2021

Wirkungsgradan-
forderungen für 

Drehstrommotoren



PHASE

1 1. Juli 
2021

Verstellgetriebe 
VSD

D
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Anwendungsbereich 
Verstellgetriebe VSD mit drei Eingangsphasen von 0,12 kW bis 1000 kW, 
Nennspannung über 100 V und bis 1000 V

WICHTIGSTE AUSNAHMEN 
•	Rückspeisfähige Getriebe
•	VSD mit Gesamtoberschwingungsgehalt unter 10 % (THD < 10 %)
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Anwendungsbereich 
Asynchron-Elektromotoren, ausgelegt für den Betrieb mit einer Sinusspannung
von 50 Hz, 60 Hz oder 50/60 Hz, Nennspannung über 50 V und bis 
einschließlich 1000 V und Dauerbetrieb (S1, S3 ≥ 80 %, S6 ≥ 80 %).

Zum ersten Mal erstreckt sich die Verordnung auf:
•	Einphasige Elektromotoren 
•	Motoren mir erhöhter Sicherheit, Ex eb 

Eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades wird es bei Drehstrommotoren geben, 
für die die Klasse IE4 eingeführt wird:
•	Motoren mit einer Nennleistung von 75 bis 200 kW mit 2, 4, 6 Polen, ausgenommen 

Bremsmotoren und Motoren in den Zündschutzarten Ex eb, Ex ec, Ex d, Ex de 
und Ex t.
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Elektromotoren
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Wichtigste Ausnahmen 
vom Anwendungs-
bereich

•	Vollständig geschlossene, nicht belüftete Motoren (TENV)

•	Vollständig in ein Gerät integrierte Motoren

•	Motoren, die speziell und ausschließlich für den Betrieb unter folgenden Bedingungen 

konzipiert und bestimmt sind:

1)	 mehr als 4000 Meter über dem Meeresspiegel

2)	bei Umgebungslufttemperaturen über 60 °C

3)	bei einer maximalen Betriebstemperatur über 400 °C

4)	bei Umgebungslufttemperaturen unter -30 °C

5)	bei Kühlmitteltemperaturen des in das Produkt eintretenden Wassers unter 0 °C 
oder über 32 °C

•	Motoren, die vor dem 1. Juli 2029 als Ersatz für identische Motoren in Verkehr 
gebracht werden, die in Geräte integriert sind, die vor dem 1. Juli 2022 in Verkehr 
gebracht werden und speziell als solche vermarktet werden

•	Polumschaltbare Motoren, d. h. Motoren mit mehreren Wicklungen oder einer 
umschaltbaren Wicklung, die eine unterschiedliche Polzahl und Drehzahl aufweisen

www.motovario.com
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