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Objetivos del 
reglamento

	 reducción- consumo
	 energía eléctrica

	 reducción- CO2	 a la atmósfera

	 reducción- 100 mil.
	 de toneladas de gases 

con efecto invernadero 
antes de 2030



Motores eléctricos

M
SERIES

•	Eficiencia mínima IE2 para motores eléctricos asíncronos trifásicos de 0,12 a 0,55 kW
•	Eficiencia mínima IE3 para motores eléctricos asíncronos trifásicos de 0,75 a 1.000 kW

Ámbito de aplicación 
Motores eléctricos asíncronos, previstos para funcionar a una tensión sinusoidal 
de 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, tensión nominal superior a 50 V y hasta 1.000 V 
incluidos y funcionamiento continuo (S1, S3 ≥ 80%, S6 ≥ 80%).

El reglamento incluirá por primera vez:
•	Todos los motores trifásicos de una sola velocidad hasta 8 polos
•	Motores autofrenantes
•	Motores para atmósferas explosivas Ex
•	Motores TEAO (Totally Enclosed Air Over- IC418)

Es importante recordar que la opción IE2+VSD ya no estará permitida.
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Variadores de 
Velocidad VSD

D
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Ámbito de aplicación 
Variadores de velocidad VSD con tres fases de entrada de 0,12 kW a 1.000 kW, 
tensión nominal superior a 100 V y hasta 1.000 V

PRINCIPALES EXCEPCIONES 
•	Variadores regenerativos
•	VSD con contenido armónico total inferior al 10 % (THD < 10%)
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Ámbito de aplicación 
Motores eléctricos asíncronos, previstos para funcionar a una
tensión sinusoidal de 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, tensión nominal superior a 50V 
y hasta 1.000 V incluidos y funcionamiento continuo (S1, S3 ≥ 80%, S6 ≥ 80%).

El reglamento incluirá por primera vez:
•	Motores eléctricos monofásicos 
•	Motores con seguridad aumentada Ex eb 

Habrá un incremento de eficiencia más para los motores trifásicos, que preverá la 
introducción de la clase IE4:
•	Motores con potencia nominal de 75 a 200 kW con 2,4,6 polos, con la exclusión 

de los motores autofrenantes y los motores con protección tipo Ex eb, Ex ec, Ex d, 
Ex de y Ex t
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Principales 
exclusiones del 
ámbito de 
aplicación

•	Motores completamente cerrados no ventilados (TENV, Totally Enclosed Non-

Ventilated)

•	Motores completamente integrados en un producto

•	Motores específicamente diseñados y proyectados para funcionar exclusivamente:

1)	 a más de 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar

2)	a temperaturas del aire ambiente superiores a 60 °C

3)	a una temperatura máxima de ejercicio superior a 400 °C

4)	a temperaturas del aire ambiente inferiores a -30 °C

5)	a temperaturas del refrigerante del agua que entra en el producto inferiores a 0 °C 
o superiores a 32 °C

• Motores introducidos en el mercado antes del 1 de julio de 2029 como sustitutos de 
motores idénticos integrados en productos introducidos en el mercado antes del 
1 de julio de 2022 y comercializados específicamente como tales

•	Motores de velocidad múltiple, esto es, motores con arrollamientos múltiples o un 
arrollamiento conmutable, que presentan un número diferente de polos y velocidad
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