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Obiettivi
regolamento

	 riduzione- consumo
	 energia elettrica

	 riduzione- CO2	 in atmosfera

	 riduzione- 100 mil.
	 di tonnellate di gas	 serra entro il 2030



Motori Elettrici

M
SERIES

•Efficienza minima IE2 per motori elettrici asincroni trifase da 0,12 a 0,55 kW
•Efficienza minima IE3 per motori elettrici asincroni trifase da 0,75 a 1000 kW

Ambito di applicazione 
Motori elettrici asincroni, previsti per funzionare ad una tensione sinusoidale di 
50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, tensione nominale superiore a 50V e fino a 1000 V 
inclusi e funzionamento continuo (S1, S3 ≥ 80%, S6 ≥ 80%).

Il regolamento includerà per la prima volta:
• Tutti i motori trifase a singola velocità fino ad 8 poli
• Motori  autofrenanti
• Motori per atmosfere esplosive Ex
• Motori TEAO (Totally Enclosed Air Over- IC418)

È importante ricordare che l’opzione IE2+VSD non sarà più permessa.
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Variatori
di Velocità VSD

D
SERIES

Ambito di applicazione 
Variatori di velocità VSD  con tre fasi di ingresso da 0,12 kW a 1000 kW, tensione 
nominale superiore a 100 V e fino a 1000 V

PRINCIPALI ECCEZIONI 
• Variatori rigenerativi
• VSD con contenuto armonico totale inferiore al 10 % (THD < 10%)
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Ambito di applicazione 
Motori elettrici asincroni, previsti per funzionare ad una tensione sinusoidale
di 50 Hz, 60 Hz o 50/60 Hz, tensione nominale superiore a 50V e fino a 1000 V 
inclusi e funzionamento continuo (S1, S3 ≥ 80%, S6 ≥ 80%).

Il regolamento includerà per la prima volta:
• Motori elettrici monofase 
• Motori a sicurezza aumentata Ex eb 

Ci sarà un ulteriore incremento di efficienza per i motori trifase, che vedrà l’introduzione 
della classe IE4:
• Motori con potenza nominale da 75 a 200 kW con 2,4,6 poli, con l’esclusione dei
	 motori autofrenanti ed i motori con protezione tipo Ex eb, Ex ec, Ex d, Ex de e Ex t
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Principali esclusioni
dall’ambito di
applicazione

•	Motori completamente chiusi non ventilati (TENV, Totally Enclosed Non-Ventilated)

•	Motori completamente integrati in un prodotto 

•	Motori specificamente progettati e designati per funzionare esclusivamente:

	 1) a più di 4000 metri di altitudine sul livello del mare

	 2) a temperature dell’aria ambiente superiori a 60 °C

	 3) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C

	 4) a temperature dell’aria ambiente inferiori a -30 °C

	 5) a temperature del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiori a 0 °C o 	
		  superiori a 32 °C

• Motori immessi sul mercato prima del 1° luglio 2029 come sostituti di motori identici 
	 integrati in prodotti immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022 e commercializzati 
	 specificamente come tali

•	Motori a velocità multiple, vale a dire motori con avvolgimenti multipli o un avvolgimento 
	 commutabile, che presentano un diverso numero di poli e velocità
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